
 

Универсальный станок с ЧПУ  
для изготовления пружин и фигурных изделий из проволоки  

мод. СNC-1225  
 

 
 

 

Технические характеристики станка YF-1225 

Материал 
проволока, мм 

 
0.4-2.5мм 

 

Подача проволоки, мм 
Min.  0.01 

Max.  99999,99 мм 

Скорость подачи проволоки м\мин От 0 до 120 

Количество осей  12 

Максимальный диаметр навивки пружины Мм 60 

Напряжение электропитания  380В 

Потребляемая мощность Квт 13 

Макс. количество измерительных щупов Шт 3 

Габариты и вес  

Габариты 
W×D×H 

1600×1500×1800 

Вес, кг  1500  

 
Полностью сервоприводной бескулачковый станок с 12 осями, управляемыми системой ЧПУ на базе 
промышленного компьютера с ОС Windows. 
 
В число управляемых осей входят: 

 8 приводов исполнительных инструментов, непосредственно участвующих в формовке 
изделия. 



 

 Подача проволоки.  

 Вращение центрального инструмента.  

 Вращение проволоки 

 Сервоспинер (вращающийся гибочный инструмент)  
 
Отсутствие кулачкового механизма значительно облегчает настройку станка на новое изделие. Для 
такой настройки на одном и том же диаметре проволоки достаточно вызвать из памяти станка 
отлаженную программу и в некоторых случаях отрегулировать (установить) формующий инструмент. 
Для отладки программ используется режим обучения с ручным управлением осями. 
При переходе на другой диаметр проволоки меняются ролики правильно-подающего устройства и 
центральный дорн.  
 
В комплект поставки входит автоматический размотчик проволоки для бухты весом до 60 кг. 
 
Данная модель станка отлично зарекомендовала себя в России с 2017 года. 
 

Типичные изделия: 

 
                   

Доступны другие модели станков-мультиформеров для проволоки других диаметров 

(максимально до 10мм) 


